TEKNAMOTOR

SKORPION 250 SDT

Popis zariadenia

Sekacka dreva Skorpion250 SDT je strojné zariadenie slGziace pre drvenie konarov, kmenov stromov a
drevenej gulatiny, a tiez drevného odpadu priemeru do 250 mm.

Skorpion 250 SDT je diskova sekatka s pneumatickym systémom vyhadzovania na kotu¢i. Stiepka je
vyhadzovana oto¢nym kominom, ktory sa otéda o 360° k podvozku. Rezny systém tvori kotlu¢ s 2 alebo
3 rezacimi nozmi obojstranne brdsenymi. Pohonny systém moze tvorit Stvorvalcovy dieselovy motor
chladeny kvapalinou firmy HATZ alebo KOHLER o vykonu 74,8 KM. Pouzitie 60 litrovej palivovej nadrze
umoznuje niekolkohodinovou pracu stroja v terénu. Tato sekacka je vybavena hydraulickym pohonom
valcov pre posun materialu, napajanym z vlastného hydraulického cerpacieho agregatu.

Standardne je tato sekac¢ka vybavend elektronickym systémom No-stress, ktory automaticky predchédza
pretazeniu pohonnej sustavy, a to ¢asovym pozastavenim podavacej ststavy.

Sekacka Skorpion 250 SDT ma homologaciu. Tato sekacka je vybavend mechanickou najazdovou
brzdiacou suUstavou, ako aj vle¢cnym zariadenim pre gulovy ¢ap alebo ockovy Uchyt.

Vyrobend Stiepka sa moze pouzit pre priame spalovanie v peciach, pre kompostovanie, pre dekora¢né
Ucely, ako aj po druhotnom rozdrveni v kladivovom mlyne ako surovina pre vyrobu brikiet a peliet.

Technické udaje

- MODEL ZARIADENIA
Rozmery (dlz. x Sir. vys.) [mm]

SKORPION 250 SDT
4600 x 2010 x 2520

Hmotnost [kg] 1770

Priemer kondrov [mm] 250

Pocet nozov 2 alebo 3 rezacie + 2 operné
Rychlost podavania [bm/min] do 42

Vykon stroja [m3/h] do 22

Sirka Stiepky [mm] od 9do 14

Spbsob poddvania (posunu materidlu) hydraulicky podavac
Priemer disku [mm] 800

Rozmery hrdla (Sirka x vySka) [mm] 420 x 255

Technické udaje

motoru
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Model motora

Objem valcov [cm?]
Vykon motora [KM]

Druh chladenia

Druh PH

Objem palivové nadrze [I]
Startovanie

Standardné vybavenie:

pocitadlo motohodin

rezervné koleso

reguldcia vysky vyhadzovania Stiepky
oto¢ny komin 3609

systém No-stress

Opcia vybavenia:

e predlZenie vyhadzovacieho komina

KOHLER / HATZ
2482 /1952
74,8
kvapalina
diesel
60
elektrické
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