TEKNAMOTOR

SKORPION 120 S

Popis zariadenia

Sekacka dreva Skorpionl20 S je strojné zariadenie slUziace pre drvenie konarov, kmenov stromov a
drevenej gulatiny, a tiez drevného odpadu priemeru do 120 mm.

Skorpion 120 S je diskova sekatka s pneumatickym systémom vyhadzovania na kotGci. Stiepka je
vyhadzovand otocnym kominom, ktory sa otdla o 360° k podvozku. Rezny systém tvori kotu¢ s 2
rezacimi nozmi (obojstranne brisenymi). Pohanaci systém tvori dvojvalcovy benzinovy motor chladeny
vzduchom o vykonu 25 nebo 24,5 KM, s krytom. Pouzitie 40 litrovej palivove] nadrze umozniuje
niekolkohodinovou pracu stroja v terénu. Tato sekacka je vybavena hydraulickym pohonom valcov pre
posun materialu, napdjanym z vlastného hydraulického ¢erpacieho agregatu.

Standardne je tato sekacka vybavend elektronickym systémom No-stress, ktory automaticky predchadza
pretazeniu pohonnej sustavy, a to ¢asovym pozastavenim podavacej ststavy.

Sekacka Skorpion 120 S ma& homologaciu. Tato sekacka je vybavena mechanickou najazdovou brzdiacou
sustavou, ako aj vle¢nym zariadenim pre gulovy ¢ap alebo ockovy Uchyt.

Vyrobend Stiepka sa moze pouzit pre priame spalovanie v peciach, pre kompostovanie, pre dekoracné
Ucely, ako aj po druhotnom rozdrveni v kladivovom mlyne ako surovina pre vyrobu brikiet a peliet.

Technické udaje

MODEL ZARIADENIA SKORPION 120 S
Rozmery (dlzka x Sirka x vyska) [mm] 3680 x 1760 x 2250
Hmotnost [kg] 860
Priemer konarov [mm] 120

Pocet nozov 2 rezaci + 2 operné
Rychlost podavania [bm/min] do 33

Vykon stroja [m>/h] do 8

Sirka Stiepky [mml] od 9do 11
Spo6sob podavania (posunu materidlu) hydraulicky podavac
Priemer disku [mm] 550
Rozmery hrdla (Sirka x vySka) [mm] 285 x 165

Technické udaje motoru
Model motora KOHLER Command PRO CH742
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Objem valcov [cm?]
Vykon motora [KM]

Druh chladenia

Druh PH

Objem palivové nadrze [I]
Startovanie

Standardné vybavenie:

pocitadlo motohodin

rezervné koleso

requldcia vysky vyhadzovania Stiepky
oto¢ny komin 360°

systém No-stress

Opcia vybavenia:

e predlZenie vyhadzovacieho komina
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