TEKNAMOTOR

Vibracny stol

Popis zariadenia

Nasa firma ponuka komplexné rieSenie v rozsahu pdasovych a vibraénych systémov poddavania,
nakladania a dopravy stiepky.

Profesionalni konstruktéri pre Vas pripravia navrh slpravy rozdrobujlcich zariadeni aj so systémom
dopravy, a to v zavislosti na druhu odpadu a priestorovych podmienkach.

Vibrac¢ny stol je urceny pre spoluprdcu s vibracnymi a pasovymi poddvacmi a slUzi pre skladovanie
vacsieho mnozstva materidlu pre spracovanie, napr. nakladaného pomocou celného (lopatového)
nakladaca alebo vidlicového voziku. Stol sa sklada z kovovej skrine pruzne prepojenej s nosnym ramom,
ako aj pohonu. Vibra¢ny stél je pohanany elektromotorom pomocou excentrickej sustavy, ktory sa
vyznacuje malym prikonom, ¢o vyplyva z rezonan¢ného rezimu prace stola. V zavislosti na miestnych
podmienkach je stdl umiesteny na podstavci, na ktorom je postaveny nosny rdm. Material z vibracného
stola je vibra¢ne podavany na vibracny alebo pasovy podavac. Synchronizacia prace vibra¢ného stola a
vibra¢ného alebo pasového podavaca umoznuje plynulé podavanie do sekacky materidlu k spracovaniu.

Technické udaje
V nasej obchodnej ponuke mame nakladacie vibra¢né stoly o rozmeroch 2x3 m a 3x3 m, 4x3 m a 5x3 m
pohanané motormi o vykonu od 5,5 kW do 11 kW.
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